
Technische Daten und Maße 

Jalousieantrieb JA  09 Soft NHK 

Kupplungen

Arretierbar

Maßblatt JA-Antriebe 230 V 50 Hz

JA 09 Soft NHK  
im Licht 

JA 09 Soft NHK  
aus dem Licht

168039001_0122

5
5

x5
5

M5 9tief

102 154

261

11,5

4

3
2

157

329

70( )

2
2

38

7
S

W

261

154102

4

11,5

5
5

x5
5

3
2

M5 9tief

329

70( ) max 326

2
2

387
S

W



Technische Änderungen vorbehalten

Typ JA 09 Soft NHK 

Drehmoment [Nm] 09 

Endschalterbereich [Umdrehungen] 85 

Umdrehungen [Minuten] 26 

Leistung [W] 152 

Stromaufnahme [A] 0,66 

Spannung [V] 230 

Frequenz [Hz] 50

Betriebsart KB [Minuten] 4

Isolationsklasse F

Kondensator innerhalb 

Kabellänge mit Stecker Stas 3 [m] 0,50 

Kabelquerschnitt [mm2] 4 x 0,75 

max. Umgebungstemperatur [°C]  –20 bis +60 

Schutzart  IP44 

Lieferbare Kupplungen

Sechskant: 11 mm 

Vierkant: 12 mm 
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